
 

 

 

 

Standardskåp 
För styrning av 2 pumpar 

Med pumpstyrning Acowa Spider 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

Produktinformation om ASB-Spider-Vägg-TurTle samt ASB-Spider-Mark-TurTle. 

 

 

Produkten är utvecklad för att styra 2 stycken pumpar med maxeffekt 5,5kW. 

Den är förberedd med extern nödkörning via nivåvippa och tidrelä. 

I skåp är omkopplare monterade för handkörning respektive automatik-körning. 

Handkörning körs pumpen direkt från kontaktor via omkopplare. 

Automatik-körning körs pumpen från spider automatiken. 

Omkopplaren har även att nolläge för avstängning av pump. 

Kommunikationen sker via 4G-modem och antenn. 

 

Spider automatiken styrs med en nivågivare av typ 4-20mA (TurTle). 

 

Spider pumpstyrning är utrustad med: 

2,4” OLED display för överblick och inställningar. 

1 styck analog in för nivågivare. 

2 stycken utgångar start / stopp av pumpar. 

6 stycken digitala in. 

DI 1 - Summalarm pump 1 - NC 

DI 2 - Driftsvar pump 1 - NO 

DI 3 - Summalarm pump 2 - NC 

DI 4 - Driftsvar pump 2 – NO 

DI 5 - Station i auto - NO 

DI 6 - Energimätning - NO 

 

Vid utomhusmontage monteras även ett PTC element som styrs via en termostat. 

Ingen övrig utrustning monteras i kapsling vid standardutförande.  

 

I standardkonfigurationen har vi sörpling inställd klockan 12.00 var 7:e dag. Sörplingen körs 

enbart om nivån är tillräcklig från början och med en eftergångstid på 30 sekunder. 

 

Funktioner som är inställda – går att ändra: 

- Alternering av pumpar. 

- 2 försök till omstarter av pumpen vid högt moment 

- 5 meters sump 

- Varierad startnivå på 15 cm. 

- Larm på hög nivå, 200 cm 

- Start/ stoppnivå 1: 100/ 40 cm 

- Start/ stoppnivå 2: 120/ 60 cm 

- Summalarm med 5 sekunders fördröjning via 4G på Modbusregister 

 

Modem/ SIM-kort mm är ej konfigurerat. 
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