
 

 

 

 

Standardskåp 
För styrning av 2 pumpar 

Med pumpstyrning Acowa Spider 

och mätartavla 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Produktinformation om Standardskåp ASB-Spider-Mark-Mätartavla 

 

Standardskåp ASB-Spider-Mark-Mätartavla är en produkt utvecklad för att styra 2 stycken 

pumpar med maxeffekt 5,5kW. I skåp är omkopplare monterade för handkörning respektive 

automatik-körning. Vid handkörning körs pumpen direkt från kontaktor via omkopplare.  

Vid automatik-körning körs pumpen från pumpstyrningen Spider. Automatiken styrs med en 

nivågivare av typ 4-20mA. Om nivågivaren går sönder så är lösningen förberedd med extern 

nödkörning via nivåvippa och tidrelä. Omkopplaren har även att nolläge för avstängning av 

pump. Lösningen levereras med mätartavla. 

 

I standardlösningen ASB-Spider-Mark-Mätartavla är Spider pumpstyrning utrustad med 10 DI, 

4 DO, 3 AI varav 2 DI, 2 DO, 2 AI är reserver.  

1 styck AI för nivågivare. 

2 stycken DO för start / stopp av pumpar. 

8 stycken DI för Summalarm pump 1 och 2, Driftsvar pump och 2, Station i Auto, 

Energimätning, Högnivåvippa, Åskskydd samt Bräddberäkning. 

För att få en enkel överblick och möjlighet till att göra driftjusteringar är den utrustad med en 

2,4” OLED display. 

 

Vid utomhusmontage monteras även ett PTC element som styrs via en termostat. 

Ingen övrig utrustning monteras i kapsling vid standardutförande.  

 

I standardkonfigurationen har vi sörpling inställd klockan 12.00 var 7:e dag. Sörplingen körs 

enbart om nivån är tillräcklig från början och med en eftergångstid på 30 sekunder. 

Funktioner som är inställda – går enkelt att ändra: 

- Alternering av pumpar. 

- 5 meters sump 

- Varierad startnivå på 15 cm. 

- Larm på hög nivå, 200 cm 

- Start/ stoppnivå 1: 100/ 40 cm 

- Start/ stoppnivå 2: 120/ 60 cm 

- Summalarm med 5 sekunders fördröjning via 4G på Modbusregister 

 

Utlöst åskskydd finns med som möjlig information till SCADA-system. Bräddberäkning sker 

via en DI samt av nivågivare. Då vi inte har tillgång till bräddtabell med bräddnivå och flöde så 

blir det en tillkommande konfiguration som inte ingår i grundpriset.  

Kommunikationen sker via 4G-modem och antenn. Protokollet för kommunikation mot 

SCADA-system är Modbus. Ingen konfiguration av modemet ingår i grundpriset. 

 

Konfigurationsmjukvara AcowaZoo finns för gratis nedladdning. 

  

Optioner som finns tillgängliga: Säkerhetsbrytare monterade i sockel, Pumputtag inkl 

stickpropp monterade i sockel, Kombiuttag 400/ 230 VAC monterat i sockeln, 

Betongfundament 1.5 * 1.5 meter, TurTle nivågivare, FROG högnivåvippa med 10 m PUR-

kablage. 

 

____________________________________________________________________________  

 

Funktionsdokument Standardskåp ASB Spider-Mark-Mätartavla version 1.1, 2023-10-03 

ASB VA-automation AB, Förrådsgatan 32, 542 35 Mariestad, 0501 – 399190, www.asbva.se 


